
ΧΩΡΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΩΡΟΣ

Ο

δ

ό

ς

 
Α

γ

ί
ο

υ

 
Β

α

σ

ι
λ

ε

ί
ο

υ

Ο
δός Φ

α
ισ
τού 

Ο
δ
ό
ς
 
Σ
ο
φ
ο
κ
λ
ή
 
π
λ
ά
τ
ο
υ
ς
 
8
μ
.

Ο
δ
ό
ς
 
Α
γ
ί
ο
υ
 
Β
α
σ
ι
λ
ε
ί
ο
υ
 
π
λ
ά
τ
ο
υ
ς
 
6
 
μ
.

T1

T2

T3

T4

B

E(Τ1,Τ2,Τ3,Τ4,Τ1)=1834.04 τ.μ.

E(Τ1,Τ2,B,A,Τ1)=1187.61τ.μ.

E(T3,T4,A,B,T3)=646.43τ.μ.

Ε(Τ1,Τ2,Τ3,Τ4,Τ1) = 1834.04τ.μ.

Οικοδομούνται 1467.23τ.μ.

Ε(Τ1,Τ2,Β,Α,Τ1) = 1187.61τ.μ.

Οικοδομούνται 950.09τ.μ.

Ε(Τ3,Τ4,Α,Β,Τ3) = 646.43τ.μ.

Οικοδομούνται 517.14τ.μ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ :

Χώρος παιδικών σταθμών :

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

Συντελεστής δόμησης 0.80

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτρίων 11 μέτρα

Ελάχιστη απόσταση κτιρίων Παιδικών Σταθμών από τη Ρυμοτομική Γραμμή : τρία (3) μέτρα
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Οδός Κάδμου μεταβλητού πλάτους
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ

T1

Α/Α

485992.85
4206918.95

T2

T3

T4

Α

Β 486028.31 4206917.40

X
Ψ

485993.02

486026.44

486029.23

485992.76

4206953.48

4206951.95

4206899.41

4206900.94

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:

γ.  δεν οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα

Δηλώνω σύμφωνα με το νόμο για το οικόπεδο με στοιχεία "Τ1, Τ2, Τ3, Τ4" και με εμβαδόν 1834.04τ.μ., που βρίσκεται επί των οδών

Κάδμου, Σοφοκλή, Φαιστού και Αγ. Βασιλείου στο Ο.Τ. 328 της Πολεοδομικής ενότητας "Πευκάκια" στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

α.  είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα

β.  βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αγίας Παρασκευής Πολεοδομικής Ενότητας "Πευκακίων" 

ε.  εντός του Ο.Τ. δεν υφίστανται όμορες ιδιοκτησίες.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(Πράξη Εφαρμογής 1/05, η οποία κυρώθηκε με την αρ. 7236/398//07-06-2005 Απόφαση Νομάρχη) ότι:

δ.  εντός του Ο.Τ. δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου,

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Ν. 651/77 & Ν. 1337/83)

     οδός προϋφιστάμενη του 1923 ή ρέμα και

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.  Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87

Ε(Τ1,Τ2,Τ3,Τ4,Τ1) = 1834.04τ.μ.

Ε(Τ1,Τ2,Β,Α,Τ1) = 1187.61τ.μ. Ε(Τ3,Τ4,Α,Β,Τ3) = 646.43τ.μ.

2.  Οι διαστάσεις και το εμβαδόν υπολογίστηκαν αναλυτικά από τις συν/νες των κορυφών

3.  Τα όρια του οικοπέδου είναι τα τελικά όρια της ιδιοκτησίας, όπως καθορίζονται σπό την 1/05 Πράξη Εφαρμογής για την

Πολεοδομική Ενότητα "Πευκάκια" του Δήμου Αγίας Παρασκευής (συν/νες κορυφών στο κρατικό σύστημα συν/νων ΕΓΣΑ '87)

4. Βάσει της Πράξης Εφαρμογής στο οικόπεδο με Ε(Τ1,Τ2,Β,Α,Τ1) = 1187.61τ.μ. προβλέπεται να γίνει το Νηπιαγωγείο 

και στο οικόπεδο με Ε(Τ3,Τ4,Α,Β,Τ3) = 646.43τ.μ.προβλέπεται να γίνει ο Παιδικός Σταθμός (Ο.Τ. 328)

5. Η ρυμοτομική γραμμή ορίζεται από τις συντεταγμένες της μελέτης και τα κτίρια θα τοποθετηθούν σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση 

των 3 μ. από αυτήν.

6. Οι οδοί Αγ. Βασιλείου, Κάδμου, Σοφοκλή και πεζόδρομος Σοφοκλή έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη

υψομετρική μελέτη της Πολεοδομικής Ενότητας "Πευκακίων". Για την οδό Φαιστού υπάρχει υψομετρική μελέτη.

7. Η εξάρτηση από το ΕΓΣΑ '87 πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση των πολυγωνομετρικών σημείων της Πολεοδομικής μελέτης

περιοχής "Πευκακίων" και η οποία είναι εξαρτημένη από το ΕΓΣΑ '87.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος  ............................................................. δηλώνω ότι:

*   Τα όρια της τελικής ιδιοκτησίας 01 στο Ο.Τ. 328 του Δήμου Αγίας Παρασκευής με στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 και εμβαδόν

*   ευθύνομαι για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων του οικοπέδου και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματός μου

να ζητήσω την έκδοση άδειας οικοδομής.

1834.04τ.μ., που βρίσκεται επί των οδών Κάδμου, Σοφοκλή, Φαιστού και Αγ. Βασιλείου έχουν υλοποιηθεί ορθά.

Ο ΔΗΛΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (Ν. 4030/2011)
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ

Οικοδομική γραμμή

Ρυμοτομική γραμμή

Μελλοντικό κτίριο

Θέση λήψης φωτογραφίας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4030/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4067/2012 βεβαιώνεται ότι ο πεζόδρομος

Αγίου Βασιλείου έχει μόνιμα κρασπεδόρειθρα και οδόστρωμα, ο πεζόδρομος μεταξύ των Ο.Τ. 328 και 349Α και ο πεζόδρομος

Κάδμου έχουν μόνιμα ρείθρα και οδόστρωμα, και η στάθμη τους είναι οριστική. Η οριστική στάθμη της οδού Φαιστού έμπροσθεν

του Ο.Τ. 328, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της Πράξης Εφαρμογής και μετά την κατασκευή

των ρείθρων, οι κορυφές του τελικού οικοπέδου θα έχουν τα παρακάτω απόλυτα υψόμετρα:

Η (Τ3) = 231.77

Η (Τ4) = 234.50

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ

Α/Α X
Ψ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

1:200
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ:

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:    

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΑΚΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΔΟΙ  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΦΑΙΣΤΟΥ &  ΣΟΦΟΚΛΗ

Ε(Τ1,Τ2,Τ3,Τ4,Τ1) = 1834.04τ.μ.

Ε(Τ1,Τ2,Β,Α,Τ1) = 1187.61τ.μ.

Ε(Τ3,Τ4,Α,Β,Τ3) = 646.43τ.μ.

Όριο διαχωρισμού χώρου νηπιαγωγείου
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και παιδικού σταθμού

14ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.328

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΕΚ 176Δ'/6-3-87, αναθεώρηση ΦΕΚ 903Δ'/10-12-91

Ε = 600.00 μ2

Πρ = 15.00 μ

Η Πράξη Εφαρμογής έχει κυρωθεί με την 7236/398/7-6-05 Απόφαση

1. Παρέκκλιση προ 6-3-87

Ε = 150.00 μ2

Πρ = 8.00 μ

2. Για τα Ο.Τ. τα έχοντα πρόσωπο στο

Ε = 200.00 μ2

Πρ = 10.00 μ

Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

Αναθεώρηση ΦΕΚ 314Δ'/8-4-03, αναθεώρηση ΦΕΚ 63Δ'/30-1-04

Νομάρχη Αθηνών

βασικό οδικό δίκτυο ΦΕΚ 314Δ'/8-4-03

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250.00 μ2           60% (ΝΟΚ12)

Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των  250.00 μ2    40%

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250.00 μ2                                  0.80

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 250.00 μ2 μέχρι 600.00μ2   0.60

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 600.00 μ2                             0.40

Μέγιστο ύψος κτιρίων 11.00μ + 2.00 η στέγη με μέγιστη κλίση 30%

Απαιτείται Αρχαιολογία
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